TECHNOLOGIE —1
INNOVATRICE '
DANS LE MONDE

' NEUBERGER

Fiche technique G010
Micropompes a gaz a membrane

NMP 05 S NMP 05 M NMP 05 L NMP 05 B

NMP 05 S

Instructions d’utilisation et d’installation :

B Latempérature du fluide doit étre comprise entre +5°C et +40°C.
B Température ambiante admissible : +5°C a +40°C (pompes standard).
W Pour les fluides agressifs, utiliser une version anticorrosion ou vérifier la compatibilité avec les matériaux de la pompe.
B Les pompes standard ne sont pas congues pour fonctionner dans des zones explosibles ! Des versions anti-déflagrantes sont dis-
ponibles sur demande.
B La conception des pompes standard ne permet pas un démarrage en charge (sauf cas particuliers). En cas de démarrage sous
vide ou en contre-pression, nous consulter.
B Larégulation ou I'étranglement du débit d'air ne devrait étre effectué que du c6té de I'aspiration de la pompe afin d'éviter que la
pression de service maximale soit dépassée.
W Veiller a ce que les composants du circuit pneumatique soient dimensionnés pour répondre aux caractéristiques de la pompe.
W Placer la pompe au point le plus élevé du circuit pour éviter 'accumulation de condensats dans la téte de pompe.
B Une ventilation suffisante de la pompe doit étre assurée.
KNF Neuberger
Si vous avez des questions complémentaires ou si vos besoins dépassent le cadre des 4 Bld d'Alsace
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NMPO05S NMPO5M

NMPO5L NMP05B

PERFORMANCES PERFORMANCES
Référence V) Moteur N . Pression de Référence V) Moteur s . Pression de
Débit & pression : e . Débit & pression : N .
courant atmosphériaue service Vide limite | Poids courant atmosphériaue service Vide limite | Poids
continu phenq maximale continu pheng maximale
V) (I/min) 2 (mbar) ¥ (mbarabs.) | (g) V) (I/min) 2 (mbar) ¥ (mbarabs.) | (g)
NMP 05 S 3 0,25 +150 600 18 NMP 05 L 6 0,45 +250 500 27
NMP 05 S 5 04 +150 500 18 NMP 05 B 6 03 400 500 22
NMP 05 M 6 0,3 +150 500 19,5
NMP 05 M 25 04 +150 550 195
1) Voir également texte dans « Référence des appareils » 1) Voir également texte dans « Référence des appareils »
2 Litres normaux 2 Litres normaux
3 En fonctionnement continu 3 En fonctionnement continu
Le type NMP 05 S ne répond pas & la norme électromagnétique 89/336 EWG. Si cela est
indispensable, choisir la pompe NMP 05 M.
CHOIX DES MATERIAUX CHOIX DES MATERIAUX
[ Référence D [ Tétedepompe [ Membrane | Clapet [ Référence D [ Tétedepompe [ Membrane | Clapet
[ NmP 05 | Ryton¥ (PPS) | EPDM EPDM [ NmP 05 | Ryton4(PPS) | EPDM | EPDM
1) Voir également texte dans « Référence des appareils » 1) Voir également texte dans « Référence des appareils »
4 Marque déposée : Phillips Petroleum 4 Marque déposée : Phillips Petroleum
DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm)
NMP 05 S NMP 05 L
S 8.
8L e
ol V- ® o Vho= 4
27 S i P
T RN i
Lo d i d
340 sens de rotation 37 s d otsion
S e NG T
| i i i
| % T, 1
Sl x| sl SE9 e
= Hﬁé . i Fl LS2S
AT, | ¥ E ]
Tolérances des dimensions suivant DIN ISO 2768-1, classe de tolérance V Tolérances des dimensions suivant DIN ISO 2768-1, classe de tolérance V
Vide P. atm. Pression Vide P. atm. Pression
05 05
04 04
03 03
S = 02 S = 02
E£E3 55 £z: N
= E s = E -
89 01 = 8o 01 =
= e A /__ ,—’/ \ A ~ o£ P d -
PP ok ~L [T+, ok ~
500 600 700 800 %00 0 01 02 03 04 05 %0 600 700 800 900 0 01 02 03 04 05
= mbar abs. > Bar rel. = mbar abs. 3 Bar rel.
NMP 05 M NMP 05 B
sens de rotation 8
=B
1~ r:_;:.@ 1.1
g 17‘ T wof i b
0| rot @ i i
[ g1
R our tuyau sens de rotation
| schwarz 5J \:\ame"elm,:i
&l -
;—',159 ‘\"
A
C LT
J 38 WA‘
Tolérances des dimensions suivant DIN ISO 2768-1, classe de tolérance V Tolérances des dimensions suivant DIN ISO 2768-1, classe de tolérance V
Vide P. atm. Pression Vide P. atm. Pression
05 05
04 04
03 03
‘)\
[ o 02 ST 02
£ 3 Y ™, £ 3
L A1 N = f pad N
=S 04 e T~ 25 04 >
la = P < A4 NN g L1 ™~
> o ™4 L1 ™~
o] Ryl N
00 600 700 800 %0 0 01 02 03 04 05 %00 600 700 800 900 O 01 0z 03 04 05
= mbar abs. > Bar rel. = mbar abs. 3= Bar rel.
---- Fonctionnement intermittent

---- Fonctionnement intermittent




TECHNOLOGIE
INNOVATRICE
DANS LE MONDE

' NEUBERGER

Référence des appareils

Exemple de construction de référence :

NMP 05 M 6V

B Modeéle de base
B Type du moteur électrique
B Exemple de tension d'alimentation du moteur

Version du moteur électrique

La micropompe a membrane est disponible en 4 versions différentes de moteur électrique :

S - Standard
La pompe est équipée d'un moteur a courant continu standard.

M - Moteur & courant continu avec rotor sans fer
La pompe est équipée d’'un moteur a courant continu avec rotor sans fer. Ce moteur apporte un meilleur rendement et permet une utili-
sation plus vaste que pour les pompes équipées d'un moteur de type S.

L — Moteur a courant continu avec rotor sans fer
La pompe équipée d'un moteur de ce type est basée sur le la méme technique que la version M, mais plus robuste et avec une durée de
vie plus élevée. Cette version est préconisée pour les applications sous pression.

B - Moteur a courant continu sans balai

La pompe est équipée d’'un moteur sans balai (avec électronique intégrée). Le moteur fonctionne sans vibration et sans production
d'étincelle, est trés silencieux et apporte une longévité plus importante. Cette version est particulierement adaptée pour les fonctionne-
ments sous pression en continu.

Les versions M, L et B répondent a la norme EMV 89/336 EWG.
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