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Données techniques relatives au groupe de pompage SC 920
Avec une télécommande mobile et un logiciel fonctionnant sous 
Windows®

Connexion réseau : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Puissance absorbée :  max. 135 W
Raccords de tuyaux pneumatiques : diamètre int. 10 mm
Raccords de tuyaux destinés 
aux réfrigérants : diamètre int. 8 mm
Intensité absorbée : max. 1,7 A
Poids :  15 kg
Dimensions (mm) H x l x p : 423 x 366 x 294
Avec une protection contre les surtensions et un fusible

��Echappement
��Raccordement des réfrigérants
��Sortie réfrigérant
��Entrée réfrigérant
��Télécommande

��Interrupteur marche / arrêt
��Pompe à vide
	�Connexion de l’électrovanne du réfrigérant

�Connexion USB
��Connexion réseau électrique

Caractéristiques pneumatiques
Type Débit à la pression   Vide limite : 

atmosphérique : (l/min) (mbar absolu) 
SC 920 �����  ��  � ��  ��  � ��  ��  � ��  ��  � ���  ��  � ���  ��  � ���  ��  � ���  ��  � 20 2 �����������������������������������������������

Accessoire
Electrovanne du 
réfrigérant G 1/2, diamètre int. 8 mm réf. 117121 
Sur demande nous pouvons vous proposer des pompes spécifiques 
(réalisées selon cahier des charges). Notre service clients et nos techniciens 
sauront vous conseiller efficacement.
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FICHE TECHNIQUE
F 400

GROUPE DE POMPAGE

SC 920
Radio-télécommandé
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Schnell, genau und aus der Ferne:

Vakuumpumpsystem mit kabelloser

Les portes des laboratoires ne doivent plus
rester fermées aux groupes de pompage télé-
commandés ! De fait, ils délivrent un vide con-
stant et offrent de multiples fonctions de régla-
ge pour les diverses applications en laboratoire.
Grâce au guidage intuitif de l’utilisateur sur sa
télécommande, cela devient un véritable jeu
d’enfant !
Le nouveau groupe de pompage SC920 est 
piloté grâce à une télécommande mobile, et 
garanti donc la flexibilité au sein du laboratoire.
Par ailleurs, ce produit novateur offre d’autres
caractéristiques exceptionnelles : des
durées de process réduites et une pré-
cision élevée.

Le groupe de pompage SC 920 de KNF
met dès maintenant un terme au pro-
blème du manque de place : grâce à sa
télécommande mobile et sans fil, il
n’est plus indispensable de disposer le
groupe de pompage de manière visible
et accessible à proximité des évapora-
teurs rotatifs. 

On peut par exemple placer le groupe de pom-
page sous la paillasse ou sous la hotte d’aspira-
tion pour éviter les passages de câbles électri-
ques ou des tuyaux gênants.

Les paramètres sont saisis grâce à un écran tac-
tile et à un bouton rotatif. Les possibilités de
réglage sont :

� Unité de pression,
� Langue d’utilisation,
� Mode de fonctionnement,
� Paramètres tels que la pression 

théorique ou la puissance 
d’aspiration du système, 
directement à l’aide du bouton rotatif.

L’écran de la télécommande affiche toutes les
données nécessaires au bon fonctionnement du
process. Grâce à l’écran tactile et au bouton
rotatif, on peut à tout moment intervenir sur le
process en cours.

La télécommande peut être localisée depuis le
groupe de pompage (fonction paging), par un
signal sonore.

Quatre modes de fonctionnement

Le groupe de pompage peut être utilisé selon quatre
modes de fonctionnement différents, sélectionnés
sur la télécommande.

� Mise sous vide :

Le groupe de pompage évacue un volume grâce au
débit réglable de la pompe.

� Réglage de la pression :

Le groupe de pompage régule la pression en
fonction du point de consigne défini par l’utili-
sateur.

� Automatique :

Le groupe de pompage recherche automati-
quement le point d’ébullition/distillation, et
règle la pression du process en conséquence.

� Réglage individuel du process :

Le groupe de pompage régule le process en
fonction de la courbe de réglage prédéfini par l’utili-
sateur. A chaque instant, le point de consigne ainsi
que l’ouverture et la fermeture de l’électrovanne du

liquide réfrigérant (accessoire) du condenseur peu-
vent être modifiés. Une fonction de répétition permet
de réitérer l’évolution de pression programmée plu-
sieurs fois à la suite.

Réglage intelligent

Le groupe de pompage SC 920 se caractérise par
un réglage intelligent. Plusieurs fois par secon-
de, un capteur de pression mesure la pression
effective au sein du système et un microproces-
seur surveille la chute de pression pendant son
fonctionnement. La vitesse de rotation de la
pompe est adaptée en permanence grâce à ces
informations.

Au début d’un process, la pompe à vide fonc-
tionne à une vitesse de rotation réduite pour évi-
ter une évacuation trop rapide ou une réaction
de certains produits chimiques trop volatiles. Si
la différence entre la pression effective et la pres-
sion de consigne reste importante, la vitesse de
rotation de la pompe augmente afin d’accélérer
le process. A l’inverse, si la pression effective se
rapproche de la pression de consigne, la vitesse
de rotation de la pompe sera à nouveau réduite. 

Présentation générale
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Ainsi, ce nouveau groupe allie un temps de proc-
cess réduit à une précision de réglage.

Pilotage grâce à un PC

Un logiciel fonctionnant sous Windows®, qui
permet également de piloter le groupe de pom-
page à partir d’un PC, est livré avec l’ensemble.
Outre les possibilités de la télécommande, le
logiciel offre les options suivantes : 

� afficher l’évolution de
la pression sous la forme
de schéma (représenta-
tion consigne / effective)
et enregistrer les courbes
de pression de consigne. 

� Les données peuvent
être exportées dans des 
fichiers texte ou tableurs.
La communication 
avec le PC est assurée par
une interface USB.

Durées de process réduites

Outre le réglage intelligent, la pompe à vide à
membrane intégrée dans le SC 920 donne lieu à
des temps de fonctionnement réduits. La
pompe est dotée d’un système stabilisateur de
membrane breveté, qui permet d’obtenir un
débit élevé, même pour de faibles pressions.

Le groupe de pompage atteint un vide limite de
2 mbars absolus pour un débit nominal jusqu’à
20 litres par minute. Toutes les pièces en contact
avec le gaz sont réalisées dans des matériaux
chimiquement résistants.

Faible niveau sonore

La pompe à vide intégrée est peu bruyante. En
outre, le groupe de pompage stoppe la pompe
une fois que la pression de consigne a été
atteinte dans le process. Dans les cas de discon-
tinuités ou de défauts d’étanchéité lors du pro-
cess, au fur et à mesure que la pression évolue,
le groupe de pompage régule la pression en
conséquence.

Composants adaptés les uns 

aux autres

Le groupe de pompage SC 920 offre de nouvel-
les possibilités au sein du laboratoire. Cela
émane de nouvelles fonctions et solutions tech-
niques. Grâce aux différents composants adap-
tés les uns aux autres, il est par exemple possi-
ble d’adapter la vitesse du moteur aux exigen-
ces du process.

Le groupe de pompage SC 920 : un appareil de
laboratoire idéal pour les exigences les plus éle-
vées.
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