
Performances

Type	 Débit nominal (l/mn)	 	 Hauteur d’aspiration (mCE) 	 	 Hauteur de refoulement (mCE)

NF 600	 	 6	 3	 	 	 10

NF 1.600	 	 6	 3	 	 	 60

POMPE A MEMBRANE A 4 TETES POUR LIQUIDES           FICHE TECHNIQUE F520

NF 600 / NF 1.600

Caractéristiques/Avantages 
Les pompes KNF à membrane sont conçues sur le principe de la 
pompe oscillante à refoulement  dont le design est très simple. 

Le mouvement rotatif de la pompe est converti en un mouve-
ment vertical par un excentrique. Ce mouvement est ensuite 
transmis à quatre membranes par une bielle spéciale qui, en 
conjonction avec les soupapes d’entrée et de sortie, assure un 
débit régulier.

Le programme modulaire de KNF offre une gamme large de 
matières, de moteurs, de voltages et de fréquence qui permet de 
choisir une solution optimale pour votre application.

Domaines d’utilisation 

•	 Diagnostic médical 
•	 Systèmes de dosage industriels
•	 Piles à combustible 
•	 Industrie du semi-conducteur 
•	 Analyse de l’eau 

Conception

NF 600 KPDCB NF 1.600 KPDC

• Technologie à 4 membranes 
  Débit régulier de la pompe  
  Moins de vibration  
  Fonctionnement silencieux

Rendement maximum  

• Haute résistance aux produits chimiques 
  Par choix de la matière de la tête

• Auto-amorçante  
  Il est possible de pomper des liquides et des gaz

• Stabilité à long terme 
  Les caractéristiques de la pompe restent stables  sur toute la        
  durée de vie de la pompe.

• Compacte  
  NF 600 DCB = 136 x 111 x 105 mm 
  NF 1.600 DC = 191 x 111 x 105 mm

• Longue durée de vie et faible maintenance



Généralités
Cette fiche technique donne une vue générale des options dis-
ponibles sur notre pompe NF600. Certaines options standards 
sont expliquées plus en détail ci-après.

Courbe de débit
La courbe de débit illustre comment le débit varie en fonction de 
la pression avant et après la pompe. Dans le cas d’une combi-
naison des deux facteurs , nous pouvons vous indiquer quel sera 
le débit. Les valeurs données par les courbes sont dépendantes 
du type de liquide, du choix de la matière de la tête et du type 
de tube utilisé. En fonction de ces choix, une variation du débit 
de la pompe est à prévoir.

Note: le débit est mesuré dans nos services avec de l’eau 
à 20°C

NF 600 / NF 1.600

Matière des composants principaux 

Type Tete de pompe Valves Joint plat Membrane

NF 600 KP_ / NF 1.600 KP_ PP EPDM EPDM Revêtement PTFE 

NF 600 KT_ / NF 1.600 KT_ PP FFPM FFPM Revêtement PTFE 

NF 600 TT_ / NF 1.600 TT_ PVDF FFPM FFPM Revêtement PTFE 

	

 NF 600 KPDC       	
                      	

                       Type de moteur                                      
                         Matière des têtes de pompe   
               Débit nominal        

Les pompes KNF à membrane sont conçues sur le principe  
de la pompe oscillante à refoulement. Le mouvement rotatif 
de l‘axe moteur (7) est transformé par l‘exentrique (5) en un 
mouvement oscillant qui est transmis par une bielle (6) aux 4 
membranes (4) lequel, en conjonction avec les clapets d‘entrée 
(1) et de sortie (2),  assure un débit régulier.

4 - Technologie à membrane

Matière de la tête de pompe 
KNF offre une gamme large de matières pour les composants 
qui sont en contact avec le liquide ce qui offre la possibilité de 
pomper la plupart des liquides.

Moteurs du NF 600
DC	 Moteur à courant continu 
DCB	 Moteur à courant continu sans balais
AA	 Moteur à courant alternatif avec condensateur

Moteurs du NF 1.600
DC	 Moteur à courant continu 

Concept modulaire KNF
Les pompes à liquide KNF sont construites à partir de compo-
sants standards qui sont ensuite assemblés et créent ainsi une 
gamme de solutions. Vous pouvez ainsi construire une pompe 
sur mesure qui répond exactement à vos besoins. 

Avantages:

Pulsation faible 
Compacte
Haut rendement 
Faible vibration
Silencieuse

•
•
•
•
•

Voltage et fréquence 
Les pompes du NF 600 sont livrées avec les voltages et les 
fréquences indiquées dans les fiches techniques, les pompes du 
NF 1.600 sont livrées avec le voltage de 24. D’autres voltages et 
fréquences sont disponibles sur demande. 



Type de moteur	    AA	        AA        

Voltage (V)	   230V/50Hz      100V/50-60Hz   

Puissance (W)	       99                  115/85        

Courant (A)  	      0.43               1.15/0.85    

I max (A)	      0.55                   1.70               

Classe de protection du moteur	                         IP 54       

Température ambiante		  +5.....+40 

admissible (°C)

Température du liquide		  +5.....+80

admissible (°C)	                         

Viscosité (cSt)		  150

Connecteurs		  G 3/8“

Diamètre tube  (mm)	                        min. 10       

Poids (kg) 	                          3.0

Standards CRM 		  EN 55014	                   

NF 600-DC / -DCB NF 600-AA

Type de moteur	    DC	       DCB

Voltage (V)	    24	        24

Puisance (W)	    46		       44

Courant (A) 	    1.9	        1.8 	  	

I max  (A)	    2	         2	

Classe de protection du moteur	   IP 50	      IP 54

Température ambiante	  +5....+40	  +5.....+40

admissible (°C)	    	    

Température du liquide	  +5....+80	  +5.....+80

admissible (°C)

Viscosité (cSt)	    150		       150

Connecteurs	    G 3/8“	      G 3/8“

Diamètre tube  (mm)	    min. 10 	    min. 10 	

Poids (kg) 	    1.5	       1.5

Standards CRM 	    EN 55011	  EN 55014

			 

NF 600-DCBNF 600-DC 

NF 600-AA Débit par tête de pompe DC/DCB/AA
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NF 1.600-DC 

Type de moteur	   	 DC	     

Voltage (V)	   	  24	      

Puisance (W)	   	  75	

Courant (A) 	  	  3.1	        	

I max  (A)	    		 4.9	     

Classe de protection du moteur	  	  IP 50	   

Température ambiante		   +5....+40	

admissible (°C)	    	    

Température du liquide		   +5....+80	  

admissible (°C)

Viscosité (cSt)	    	 150	

Connecteurs	    	 G 3/8“	     

Diamètre tube  (mm)	    	 min. 10 	

Poids (kg) 	    	 2.5	     

Standards CRM 	    	 EN 55011	 

			 

NF 1.600-DC 
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Les solutions spécifiques sont notre specialité. Nous vous conseillons volontiers.

KNF FLODOS AG, Wassermatte 2, 6210 Sursee, Suisse - www.knf-flodos.ch, info@knf-flodos.ch

Déversoir à membrane
Les déversoirs à membrane sont utilisés pour maintenir une 
pression constante dans un système, comme soupape de déri-
vation pour éviter les pointes de pression ou pour éviter les 
effets d’injection. C’est l’accessoire idéal en conjonction avec 
les pompes KNF à membrane ou comme produit séparé.

Amortisseur de pulsation 
L’amortisseur de pulsation peut être utilisé pour réduire les 
vibrations dans les tuyaux et les conduits, pour aider à enlever 
la pulsation là où cela empêche le système de fonctionner cor-
rectement, ou pour protéger les instruments connectés après la 
pompe.

Autres accessoires 
-	 Tuyaux
-	 Connexions  
-	 Montage antichoc
-	 Anti-parasites pour moteurs DCB (Réf : 068713)


